
 

一氧化碳/溫度 傳感器 

Model : CO-T1(D) 

产品简介 

建筑标准规定在密闭的停车场或机动车辆维修和操

作车间等建筑物内保持良好的通风，为了达到这个

标准，建筑物内就必须时时通风。多数通风规范容

许一氧化碳浓度在标准以下时, 建筑物可以减少通

风量或不进行通风（25 or 50ppm CO）。采用一氧

化碳传感器监控通风量，可以有效减少能源消耗。 

一氧化碳传感器，CO-T1专门为存放机动车的建筑物

通风应用所设计。电化学传感器技术承诺5年的使用

质量，低廉的价格保证客户利益。二线制4-20mA标

准信号输出，可以连接中央控制系统或控制风扇以

及警报设备。 

            
                        
 

 
              

产品特点 

 电化学感测原理，提供准确、可靠和灵敏的长期

监测 

 LED 指示灯号显示传感器运作状态 

 测量范围: 0 - 100 ppm 一氧化碳浓度  

 两线制4-20mA 线性输出信号，对应传感器测量

范围                            

 使用寿命长达五年 

 简洁的设计和实惠的价格；回路供点直接连接到

DDC(控制器)  

 传感器探头替换方便，最大程度的节约操作成本 

 支持标准气体校正模式(量程点) 

 单一传感器侦测范围可涵盖约500平米的面积 

 可选带LCD显示型号 (型号 : CO-T1D) 

 可选测量范围  

(0 ~ 200ppm 或 0 ~ 400ppm) 

 可选温度测量方式 : 

 PT100, PT1000 或  NTC 10K 

 可选风管型外壳 – IP65 

技术特点 

总体特点                                                         

测量原理:              电化学技术                      

采样原理:              气体自然扩散                                  

传感器寿命:            5 年                                  

工作温度范围:          0 to 50 
o
C                   

工作湿度范围:          0 to 90 %RH                          

存放条件:              -40 to 70 
o
C              

外壳保护等级:          IP44                          

外壳材质:              ABS FR                     

外壳尺寸:              140 x 85 x 50 mm                 

产品性能                                                           

一氧化碳测量范围:      0 to 100ppm             

重复率:                测量值+/-5%          

线性误差:              测量值+/-5%           

建议标定间隔时间:      12 个月                    

反应时间:              T90 =< 60 sec                   

预热时间:              < 2 分钟  

功率                                                                

供电:                 15 - 24 VDC (+/-10%)                                                                                                                                                                                                    

(需注意负载电阻)                                             

消耗功率:              ≤ 20mA 

信号输出                                                        

标定方式:              调整量程点                                                

输出信号:              4 - 20mA                                  

接线规格:              16 - 22 AWG              

 

             CO-T1                    CO-T1D 

      壁挂型号                          带 LCD显示型号   

                         

 

 

       



 

CO-T1 接线方式 
 
电压信号输出连接至控制器                               电流信号输出连接至控制器 
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      24VDC       +       

电源供应       - 

     

     

 

      信号输入      +       
(2 ~ 10V input) 

 

控制器 

- 

     

     

 

      信号输入    +        
(4~20mA input) 
     

         控制器 

                    - 

     

     

      24VDC       +       

电源供应       - 

     

     外接 500 ohm  

负载电阻 

         型号选择指南 

型号 产品规格 测量范围 接线 

CO-T1 一氧化碳传感器/变送器 0 ~ 100 ppm 2 线制 

CO-T1D 带 LCD 显示 0 ~ 100 ppm 2 线制 

CO-T1-KS 风管型，无 LCD 显示 0 ~ 100 ppm 2 线制 

CO-T1D-KS 风管型，带 LCD 显示 0 ~ 100 ppm 2 线制 

CO-T1-200 较大的测量范围 0 ~ 200 ppm 2 线制 

CO-T1-NTC10K 
一氧化碳传感器/变送器 

带 NTC 10K 温度感测功能 
0 ~ 100 ppm 4 线制 

CO-T1-Pt1K 
一氧化碳传感器/变送器 

带 Pt1000 温度感测功能 
0 ~ 100 ppm 4 线制 

CO-T1-Pt100 
一氧化碳传感器/变送器 

带 Pt100 温度感测功能 
0 ~ 100 ppm 4 线制 

 Note :  Duct mount model in black housing 
产品安装 
 

1. 必须选择一平整表面安装传感器。利用安装样板于欲安装的墙面做出钻孔记号。 

在三个做记号的位置，钻出直径6mm 以及深度40mm 的孔洞。将螺丝栓子置入孔洞当中。 

 

2. 按压传感器上盖下方卡榫，将传感器上盖打开。将传感器底座锁上螺丝固定于墙面上。 

 

3. 接线将透过传感器上端孔洞进入传感器内部端子台。产品内部提供PG9接线保护盖，如现场使用

导线管可以将外壳上方入口扩大引入导线管或将导线管固定于传感器上端外壳。将电线穿过保护

盖或导线管进入传感器内部，再将保护盖锁上达到保护效果。  
    (注意：需确认所采用电线符合当地电气设备标准) 

 

4. 将电线连接上传感器端子台如上方接线图所示。需特别注意电源正负是否正确(见上方接线图). 

采用直径1mm双绞线连接供电与信号线(AWG22 或 AWG24), 建议采用抗干扰线材，确保传感器能

正常操作。 

 

5. 将传感器上盖盖上，并确保下方卡位螺丝锁紧以确实固定。 

 


